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ZMENTE
PRISTUP

K VYUCE
PRIRODNICH
VED

PRENESTE AKTIVITU
NA STRANU ZAKU

Z&kovska sada PASCO Sensorium

v sobé skryva vse, co budete potfebovat
pro vyuku prirodnich véd.

V bézné tridé. Badatelsky. Aktivneé.




PASCO SENSORIUM

PASCO jiz vice nez 50 let vyviji ¢idla, senzory, software
a dalsi pomcky urc¢ené pro vyuku pfirodnich véd.
Tym zkusenych ucitelll z této bohaté nabidky vybral
kombinaci produktd, ktera nejlépe vyhovuje
vzdélavacim programtm ceskych skol. Technika byla
doplInéna o soubor profesionalné zpracovanych a ve
vyuce ovérenych zakovskych uloh a ucitelskych
metodik. Vznikl tak unikatni produkt - Zakovska sada
PASCO Sensorium.

Sada PASCO Sensorium v sobé skryva vse, co budete
potfebovat pro vyuku pfirodnich véd. Vybérem
volitelnych senzort Ize sadu vice zacilit na konkrétni
téma.

KDEZ .
V BEZNE UCEBNE
Preneste experiment do tfidy! K pokustim

nepotfebujete laboratof. Praktické baleni vdm navic
uleh¢i manipulaci i uskladnéni pomucek.

JAK? )
SAMOSTATNE, BADATELSKY

Nechte zZakovska hnizda pracovat samostatné. Ve, co
potrebuji, je PASCO Sensorium a tablet nebo bézny
pocitac.

28 pripravenych badatelsky orientovanych aloh
umozni zaklm ihned zacit. Soucasti sady je také
metodicka pFirucka pro ucitele.

PROC?
PRO POUCENI | ZABAVU

Presunte aktivitu na stranu Zakd. Dopfrejte jim vlastni
zkuSenost - zakladni vychodisko pfirodovédného
poznani.

ZAKOVSKA SADA PASCO SENSORIUM OBSAHUJE

@ SENZORY S PRISLUSENSTViM V PRAKTICKEM ULOZNEM BOXU

pFisluSenstvi (soucast
senzoru sily a senzoru
nizkého tlaku, barometru)

*mozné rozsireni sady:
prodluzovaci datovy kabel
(soucast senzoru CO,)

bananky senzoru napéti
(soucast SPARKIink Air)

pH elektroda
(soucast senzoru pH)

SPARKIink Air (PS-2011)
s integrovanymi
senzory teploty a napéti

senzor sily (PS-2104)

senzor pohybu
(PS-2103A)

senzor nizkého tlaku,
barometr (PS-2113A)

*mozné rozsireni sady:
lahvicka (soucast senzoru
CO,) nebo rucni uchyty
(soucast senzoru tepu)

HORNIi PATRO ULOZNEHO BOXU

SPODNi PATRO ULOZNEHO BOXU

napajeci kabel
(soucast SPARKIlink Air)

nerezova teplotni sonda
(PS-2153)

rychle reagujici teplotni
sonda
(soucast SPARKIlink Air)

USB kabel
(soucast SPARKIlink Air)

napajeci zdroj
(soucast SPARKIlink Air)

senzor pH (PS-2102)

*mozné rozsireni sady:
senzor plynného CO,
(PS-2110) nebo
senzor magnetického
pole (PS-2112)

*mozné rozsifeni sady:
senzor pocasi

s anemometrem
(PS-2174) nebo
senzor napéti a proudu
(PS-2115) nebo
senzor tepu (PS-2186)

* Pozice oznacené hvézdickou jsou v zakladni Zakovské sadé PASCO Sensorium prazdné.
Senzory, které tam Ize umistit, nejsou soucasti zakladni sady, ale je mozné sadu o tyto senzory rozsifit.



28 ZAKOVSKYCH ULOH

+ pruvodce experimentem krok za krokem
* motivace, teorie, méreni i analyza

+ pribéh zasazujici téma do reality bézného Zivota
+ ovéreni porozuméni pomoci testovych otazek

» zaznam méreni do elektronického deniku

NAHLED VYBRANYCH STRAN ULOHY
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METODICKOU PRIRUCKU

+ kompletni prdvodce ucitele vsemi
28 experimenty

+ podrobny popis jednotlivych tkon(

« navrh na implementaci do SVP

NAHLED METODICKE PRIRUCKY
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CO DALE K SADE PASCO SENSORIUM POTREBUJETE?

- software PASCO SPARKvue
« tablet ¢i pocitac libovolné platformy (Android, iOS, Windows)

sparkvue’

ceLkovA cENA 32 920 KC s ppH zAHRNUJE

» 1 bezdratové rozhrani SPARKIink Air (PS-2011) s pFipojenim Bluetooth ¢i USB
+ 6 zakladnich senzor(:

senzor teploty (integrovany do SPARKIlink Air PS-2011)

senzor napéti (integrovany do SPARKIink Air PS-2011)

senzor pH (PS-2102)

senzor pohybu (PS-2103A)

senzor sily (PS-2104)

senzor nizkého tlaku, barometr (PS-2113A)
+ 2teplotni sondy:

nerezova teplotni sonda (PS-2153)

rychle reagujici teplotni sonda (soucast SPARKIlink Air PS-2011)
» 1 metodicka prirucka pro ucitele
+ 1 USB flash disk s 28 Zakovskymi tlohami
1 prakticky dvoupatrovy UloZny box s prihradkami

ZAKLADNI SADU MUZETE ROZSIRIT O DALSICH 5 SENZORU

* senzor CO, (PS-2110)

+ senzor magnetického pole (PS-2112)

+ senzor napéti a proudu (PS-2115)

+ senzor pocasi s anemometrem (PS-2174)
+ senzor tepu s ru¢nimi Gchyty (PS-2186)

Jejich ceny naleznete na www.pasco.cz

KOLIK SAD PASCO SENSORIUM DO TRIDY?

V dosavadni praxi se osvédcilo seskupovat Zaky do tFiclennych tym0.
Jednu sadu vyuZzije i ucitel.
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Kontakt na vaseho obchodniho partnera

APEK®

GROUP

_ Vojenska 489 | CZ330 21Line
IC 27999611 | tel./fax: +420 377 911311
info@apeko.cz | www.apeko.cz

SE SADOU PASCO SENSORIUM
MUZETE DELAT POKUSY

V BEZNE TRIDE NEBO

| MIMO NI

VSE, CO POTREBUJETE,

JE SADA PASCO SENSORIUM
A TABLET NEBO BEZNY
POCITAC

SNADNOU MANIPULACI

A USKLADNENI VSECH
POMUCEK NA JEDNOM MiSTE
VAM USNADNi PRAKTICKY
ULOZNY BOX

WWW.PASCO.CZ/SENSORIUM

DISTRIBUTOR PRO CR

Profimedia s.r.o.
TF. Spojenct 18, 746 01 Opava
tel. 222 312 451



