Multifunkcéni barevna laserova
tiskarna Lexmark CX410 Series

UZasné barvy. Mimoradné univerza

Ini.

odel CX410de. Pozadujete vétsi kapacitu? Zvolte model CX410dte.

@ F OB ¢ ¢

Az 30 str./min. Dotykova Reseni
obrazovka 4,3”

(10,9-cm)

Barva

Presné barvy
odpovidajici znacce.

Multifunkéni tiskarna Lexmark CX410 Series poskytuje
syty, konzistentni barevny tisk, ktery zvyrazni materidly

a znacku vasi spole¢nosti. Je rychlejsi a spolehlivéjsi
nez kdy drive.

MozZnost tisku bez pocitace - Produkujte profesionalni barevny
tisk sami, na vyzadani. Diky 512 MB rozsifitelné paméti a
rychlému, dvoujadrovému procesoru, ziskate rychlou, a
souc¢asné vykonnou a pohodinou tiskarnu.

Profesionalni shoda barev - Diky funkci Nahrada zakladnich
barev Lexmark a kalibraci PANTONE® Ize snadno vytvorit
konzistentni image znacky pomoci presné shody barev.

Grafika s vysokym rozlisenim - Diky rozliSeni az 1200x1200
dpi zlstanou obrazky a grafika mimoradné ostré. Konzistentni
kvalitu zajisti také toner Unison™ od Lexmarku.

Super rychly a tichy vystup - Tisknéte, kopirujte a skenujte
Cernobilé i barevné projekty rychlosti az 30 stranek za minutu, a
navic mdzete vytisknout jednostrankovy barevny dokument za
pouhych 11,5 sekund.

Vyssi produktivita. Méné potizi.
VSe vyprodukujete na misté, od ceduli do obchodu po
prezentace pro zakazniky. Diky funkcim jako je dobre

Citelny, uzivatelsky ovladaci panel, velky vystupni
zasobnik a dalsi je tisk hrackou.

Spolehlivy vwkon - MiZete snadno vytisknout az 6000
stranek za mésic, a pritom mit méné starosti s Udrzbou, diky
$pickovému systému manipulace s papirem.

Spoustéjte vétsi ulohy bez zasahi uzivatele - Diky vstupni
kapacité az 1450 listl a vysokokapacitnim tonerovym kazetam
nebude nutné tak ¢asto doplfiovat papir a ménit kazety.
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CX410e/de

Dobfre Citelny barevny dotykovy displej - Méjte prehled o
vasSich ulohach pomoci vhodného, 10,9cm (4,3”), barevného
dotykového displeje a portu USB pro pfimy tisk na predni
strané.

Inovativni toner, ktery optimalizuje vykon - Zvyste vykon
systému pomoci toneru Unison™ od Lexmarku, ktery poskytne
konzistentni kvalitu od prvni do posledni vytisténé stranky.

Produktivita pracovnich postupd.
Konstrukce dle zasad udrzitelného
rozvoje.

Pomoci nasich tiskaren setrnych vici zivotnimu
prostredi, které zjednodusi pracovni toky, mlzete
rychle reagovat na ménici se potreby.

Pomozte zaméstnanciim udélat vice prace - Pomoci
standardniho gigabitového Ethernetu dokaze nas systém
tisknout ulohy ze sité rychleji, takze vas tym si zachova svou
produktivitu.

Dopfiejte si zabezpeéeni na podnikové trovni - Nyni mizete
ovérovat, autorizovat a kontrolovat vyuziti tiskarny zaméstnanci.
Navic mUzZete chranit citliva data pomoci standardnich
protokoll sitového zabezpedeni.

Setfete zdroje | planetu - Zapékad s okamzitym zah¥atim,
integrovany oboustranny tisk® plus rezimy Tichy, Hibernace a
Eko minimalizuji hluk a Setfi papir a energii.

Tisknéte kdykoli a kdekoli® - S timto systémem mUzZete tisknout
ze stolnich pocitacl i mobilnich zafizeni, ve kterych Ize spoustét
aplikace.
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Multifunkéni barevna laserova tiskarna Lexmark CX410 Series

4,3 (10,9-cm) Dotykovy obrazovka

Integrovany zasobnik na 250 listd

Dvojity zésobnik na 550 listli
s podavacem na 100 list

550-strankova prihradka

Podavac pro manualni zakladéni jednotlivych listl

=
0tond skfin Nastavitelny stojan Il Standardni
Hl \olitelny
Specifikace produktu Lexmark CX410e Lexmark CX410de Lexmark CX410dte
Tisk
Funkce Barevné skenovani, Barevny tisk, Barevné faxovéni, Barevné kopirovani
Displej Lexmark e-Task 4,3 palcova (10,9 cm) barevna dotykové obrazovka

Rychlost tisku: AZ*

Cerné: 30 str./min. / Barevné: 30 str./min.

Cas prvni stranky

Cerné: 10.5 sekund / Barevné: 11.5 sekund

Rozliseni tisku

Cerné: Barevnd kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Barevné: Barevna kvalita 4800 (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi

Pamét/ Procesor

Standardné: 512 MB / Print Speed: Up to: 2560 MB / Procesor: Dual Core, 800 MHz

Pevny disk

Neni k dispozici

Doporuceny mési¢ni objem tisku?

800 - 6000 stranek

Maximalni mésicni funkéni cyklus®

75000 stranek za mésic

Kopirovani

Rychlost kopirovani: Az*

Cerna: 30 kopif/min. / Barevné: 30 kopii/min.

Cas prvni kopie

Cerné: 10.8 sekund / Barevné: 11.6 sekund

Skenovani

Technologie skenovani / Skenovani s automatickym
podavacem dokumentl

Plochy skener s automatickym podavacem listti / RADF (reverzni oboustranny tisk) / 50 stranek

Rychlost skenovani oboustranné: Az

Ad/Letter, Cernobile: 13 / 14 stran za minutu - A4/Ltr, barevné: 13 / 14 stran za minutu

Rychlost skenovéni: Az

Ad4/Letter, Cernobile: 30 / 32 stran za minutu - A4/Ltr, barevné: 30 / 32 stran za minutu

Rozliseni skenovani

1200 X 600 ppi (Cernobile), 600 X 600 ppi (barev)

Faxovani

Rychlost modemu

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s

Spotiebni material®

Pocty wytisténych stranek u kazet pro laserové
tiskérny

Cerna vysokokapacitni kazeta na 4 000" stran, Cerna
kazeta na 2 500" stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000"
stran, Cerna a barevné (CMYK) kazety na 1 000" stran,
Vysokokapacitni barevné (CMY) kazety na 3 000" stran

Vysokokapacitni barevné (CMY) kazety na 3 000" stran,
Cerna kazeta na 2 500" stran, Barevné (CMY) kazety na 2
000" stran, Cerna a barevné (CMYK) kazety na 1 000" stran,
Cerné vysokokapacitni kazeta na 4 000" stran

Cerna vysokokapacitni kazeta na 4 000" stran, Cerné
kazeta na 2 500" stran, Barevné (CMY) kazety na 2 000"
stran, Cerna a barevné (CMYK) kazety na 1 000" stran,
Vysokokapacitni barevné (CMY) kazety na 3 000" stran

Tiskova naplf (napiné) dodavany s produktem

Prvni ¢ernd a bar

revné (CMYK) tonerové kazety na 1 400" stran, zafazené do vratného programu

Manipulace s papirem

Manipulace s papirem zahrnuta

Podava¢ pro manudlni zakladani jednotlivych listd, Vystupni
prihradka na 150 listd, Integrovany zasobnik na 250 listd

Podava¢ pro manudini zakladani jednotlivych listd,
Integrovany zasobnik na 250 listdi, Integrovany duplex,
Vystupni prihrddka na 150 listd

Podava¢ pro manuélni zakladani jednotlivych listdi, Vystupni
prihradka na 150 listd, Dvojity zasobnik na 550 listd s
podavacem na 100 listdi, Integrovany zésobnik na 250 listd,
Integrovany duplex

Manipulace s papirem (volitelng)

Dvoijity zasobnik na 550 listl s podavatem na 100 listd,
Zésobnik na 550 listd

Dvojity zasobnik na 550 listl s podavagem na 100 listd,
Zasobnik na 550 listd

Zasobnik na 550 list(i

Kapacita vstupu papiru: AZ

Standardné: 250+1 stranek / Print Speed: Up to: 1450+1
stranek

Standardné: 250+1 stranek / Print Speed: Up to: 1450+1
stranek

Standardné: 900+1 stranek / Print Speed: Up to: 1450+1
stranek

Kapacita vystupu papiru: Az

Standardné: 150 stranek / Print Speed: Up to: 150 stranek

Podporované typy médit

*Vztahuje se na karty a $titky, Obycejny papir, Karty, Papirové
Stitky, Folie

*Vztahuje se na karty a $titky, Obycejny papir, Karty, Papirové
Stitky, Folie

*Vztahuje se na karty a $titky, Karty, Obycejny papir, Papirové
titky, Obdlky, Fdlie

Podporované rozméry médif

Oficio, Universal, Legal s volitelnym Legal zasobnikem, A4,
A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter

Oficio, Universal, Legal s volitelnym Legal zadsobnikem, A4,
A5, Executive, Folio, JIS-B5, Letter

AB, Legal s volitelnym Legal zdsobnikem, Folio, Obdlka DL,
Obalka B5, Obélka 10, Obalka 7 3/4, Obélka 9, A4, A5,
Obélka C5, Executive, JIS-B5, Letter, Oficio, Statement,

Universal

Obecné’

Standardni porty

Predni port s certifikaci USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Certifikovano pro vysokorychlostni (Hi-Speed) USB 2.0 standard (Typ B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Volitelné sitové porty / Volitelné lokaini porty

Bezdrétovy MarkNet N8352 802.11b/g/n

Hlugnost

Tisk : 49 dB / Kopirovéni : 50 dB / Skenovéani : 50 dB

Zaruéni doba produktu

2 roky OnSite (oprava u zékaznika)

Rozméry (V x D x S) / Hmotnost

470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg

470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg

600.3 x 444 x 568 mm / 31.6 kg

1 Primérna deklarovana vytéznost kazety pfi plynulém cernobilém nebo plynulém kompozitnim barevném (CMY) tisku aZ do tohoto podtu standardnich stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. 2 «Maximalni mésicni funkéni cyklus» je definovano jako maximaini
podet stran, ktery by zafizeni mohlo vytisknout za mésic. Tento parametr umoziuje porovnani robustnosti vzhledem k ostatnim tiskdrnam a multifunk&nim zafizenim Lexmark. ¢ <Doporugeny mésicni objem tisku» je rozsah stran, ktery zakaznikim pomaha
vyhodnocovat nabidky vyrobki Lexmark na zékladé primérného poctu stran, ktery planuiji na zafizeni kazdy mésic tisknout. Spolecnost Lexmark pro optimalni vykon zafizeni doporuéuje, aby byl pocet stran za mésic v uvedeném rozsahu, a to na zakladé faktord,
mezi které patii intervaly vymény spotfebnich materidld, intervaly zakladani papiru, rychlost a typické uzivani zékaznikem. * Rychlost tisku a kopirovani byla méfena podle ISO/IEC 24734 a piipadné podle ISO/IEC 24735 (ESAT). Dalsi informace naleznete na:
www.lexmark.com/ISOspeeds ° Produkt funguje pouze s nahradnimi kazetami uréenymi pro pouziti ve specifické zemapisné oblasti. Dalsi podrobnosti naleznete na www.lexmark.com/regions. & Dalsi informace o Reenich Lexmark pro mobilni zafizeni naleznete
zde: lexmark.com/mobile " Tiskarny jsou prodavény v souladu s urcitymi licenénimi/smiuvnimi podminkami. Vice informaci naleznete na www.lexmark.com/printerlicense. ® Modely umoziujici oboustranny tisk jsou kompatibilni se standardem ENERGY STAR, tyka

se pouze modelu CX410de/dte.
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ENERGY STAR

Unison je ochranna znéamka spolecnosti Lexmark International, Inc. PANTONE® je ochranna znamka spolecnosti Pantone, Inc. ENERGY STAR® je registrovana
znamka U.S. Specifikace produktu se miize zménit bez predchoziho upozornéni. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné znamky spoleénosti
Lexmark International, Inc., registrované ve Spojenych statech a dalsich zemich. V&echny ostatni ochranné znamky jsou viastnictvim pfislugnych viastnik.
Informace v tomto dokumentu se mohou zménit bez upozornéni. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné znamky spolecnosti Apple Computer, Inc.
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